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Zawiadomienie

Zamawiaj4cy informuje, ii Wykonawcy zadali nastgpuj4ce pytania:

Pvtanie nr I:
Dotyczy: Czg3ci MIWZ tj. Specyfikacji technicznej Przedmiotu zam6wienia- tabela Lp.8 oraz zal4cznik
nr I do oferty Szczeg6lowy opis parametr6w technicznych oferowanego przedmiotu zam6wienia - tabela
Lp.8
Zamawiaiqcy wymaga "Zamruharki musz4 posiadad Interfejs bezpotencjalowy - RS 485" - nie ma czegoS takiego jak
bezpotencjalowy RS485, czy Zamawiajqcemu nie chodzilo przypadkiem o alarmowy zestyk bezpotencjalowy?
Odoowiedi nr I
Zamawiaj4cv informuje, i2 omylkowo wskazal, i2 zamruinrki musz4 posiadai interfejs bezpotencjalowy-RS 4g5,
jednoczeSnie Zamawiaj4cy podaje, i2zamruharki musz4 posiadad interfejs bezpotencjalowy oraz interfejs RS 4gs

Pvtanie nr 2
Dotyczy: Czg5ci MIWZ tj. Specyfikacji technicznej Przedmiotu zam6wienia- tabela Lp.8 oraz zal4cznika
nr I do oferty Szczeg6lowy opis parametr6w technicznych oferowanego przedmiotu zam6wienia - tabela
Lp.8
Czy Zamawiaj4cy dopuSci zamra2arkg o wymiarach zewngtrznych 95x 89x204 cm (SzxGxW)?
Odpowiedi nr 2
Nie. Zamawiaj}cy nie dopuszc za zamruinrki o wymiarach zewngtrznych 95x B9x 204 cm (SzxGxW ). Zamawiaj6cy
okreSlil maksymalne parametry dotycz4ce wielkoSci zamra2arek w Specyfikacji Technicznej przedmiotu
Zamowienia w Lp. 10, ze wzglgdu na wielko56 pomieszczenia laboratoryjnego, w jakim zamru2arki maj4 zosta6
zainstalowane.

w zwi4zku z powyisrym Zamawiaigcy wprowadza nastgpui4ce zmiany w srwZ:

l. W czgSci ry SIWZ w Specyfikacji technicznej Przedmiotu zam6wienia- tabela

Minimalne wymagane przezZama
Dyie ramra2arki laboratoryine o po.iemnosci bru@
ZSlges ter-npe{atury chlodzenia zamrazarek musi b

nie mo2e ii wiqcei ni26oC.

Dotvcz.v: CzgSci IV SIWZ tj. Specyfikacji Istotnych Warunk6w Zam6wienia oraz zal4cznika nr I do formularza
ofertowego do przetarqu nieoqraniczoneso PN 502/2020 na dostawe dw6ch zamra2arek laboratorvinvch



A Maksvmalny sradient temperatury- nie mo2e przek,racza( 5oC.

5 ZuNcie energii dla kazdei zarnralarki nie moZe przehacza( 2000 kwh w ci4gu 365 dni.

6 Klasa klimatyczna zamra2arek: 5

7 Zamr alarki mu sz4 wykor zy sty w at nap i gc ie : 220 -2 4 0V .

8 Zamralarki musza posiadad Interfeis bezpotencialowy - RS 485.

9 Poziom halasu generowanego przezka2de zwz4dzefi musi byi ni2szy niz: <70dB.

l0 Wymiary zewngtrzr'e musz4 zawiera( sig w przedziale:

szerokoSi: 700-800 mm
glgbokoSd: 900-1000 mm
wvsokoSi: 21 00-2200 mm.

ll Zamralarki musza posiadai alarm braku zasilania, aktywny przez co nalmniei 48 godzin.

t2 Zamra2arki musza posi adad fu nkci e autom atyczne go odszraniana.
l3 Drzwi zamrazarek musz4 posiadai funkciq automatycznego domykania.

Powinno bv6:

Lp Minimaf ne parametry wymagane Drzez Zamawia i acego
I Dwie zamruinrki laboratoryine o poiemnoSci brutto co naimniei 850 litr6w ku2da.
z Zak'res temperatury chlodzenia zamralarek musi byi w przedziale co naimniei od -35C do -15C.
J Maksymalna fluktuacja temperatury nie moZe wynosii wigcei ni2 60C.

4 Maksymalny gpdient temperatury- nie moze przel,racza( 50C.
5 Zuffcie energii dla ka2del zanra2arki nie moZe przel,raczat 2000 kwh w ci4gu 365 dni.
6 Klasa klimafyczna zamralarek: 5

7 Zamralarki musz4 wykorzysffwai napigcie: 220-240V .

8 Zamra2arki musza posiadai Interfei s bezpotenci alowy
9 Zamra:Zarki musz4 posiada6 lnterfeis RS 485
l0 Poziom halasu generowan ego przez ku2de z urzqdzeh musi byi nizszy niz: <70dB.
l1 Wymiary zewngtrme musz4 zawierat, sig w przedziale:

szeroko5i: 700-800 mm
glgbokoSd: 900-1000 mm
wysokoSi: 2100-2200 mm.

t2 Zamra2arki musz4 posiadat, alarm braku zasilania, aktywny przez co naimniei 48 godzin.
l3 Zamralarki musz4 posi ada6 fu nkci g automatyczne go odszraniana.
t4 Drzwi zarnra2arek musz4 posiadac funkcip automatycznego domykania.

2. W zal4czniku nr 1 do oferty Szczeg6lorvy opis parametr6w technicznych oferowanego przedmiotu
zam6wienia - tabela
bvlo:
Lp Parametr wymagany TAKA{IE Oferowane parametry/inne

informacie
I Dwie zamraZarki laboratoryjne o

pojemnoSci brutto co najmniej 850
litr6w kazda.

2 Zakres temperatury chlodzenia
zamra2arek musi byi w przedziale
co naimniei od -35C do -15C.

J Maksymalna flukluacja
temperatury nie moZe wynosid
wigcei ni2 6oC.

4 Maksymalny gradient
temperatury- nie mo2e
przel<racza(, SoC.

5 Zuirycie energii dla kazdej
zamrularki nie mo2e przekraczac
2000 kwh w ci4gu 365 dni.

6 Klasa klimatyc ma zamr a2ar ek'. 5

7 Zarnr uZarki musz4 wykorzystywaC
napiecie: 220-240V.



8 Zarnr u2wki musz4 posiada6
Interfejs bezpotencjalowy - RS
485.

9 Poziom halasu generowanego
przezkazde zurz4dzeh musi byi
nizszy niz'. <70dB.

l0 Wymiary zewngtrme muszq
zawierat sig w przedziale:
szeroko5d: 700-800 mm
glEbokoSd: 900-1000 mm
\lrysokoSi: 2 100-2200 mm.

ll Zarnrt2arki musz4 posiadad alarm
braku zasilani4 aktywny przezco
naimniei 48 godzin.

t2 Zanru2arki musz4 posiadai
funkcjg automatycznego
odszraniana.

l3 Drzwi zarnru2uek musz4 posiadai
funkcjg automatycznego
domykania.

Powinno bv6:
Lp Parametr wymagany TAK/NIE Oferowane parametry/inne

informacie
I Dwie zanrularki laboratoryjne o

pojemnoSci brutto co najmniej 850
litr6w kazda.

2 Zakres temperatury chlodzenia
zamretluek musi byi w przedziale
co naimniei od -35C do -15C.

Maksymalna fluktuacja
temperatury nie moZe wynosii
wigcei ni2 6oC.

4 Maksymalny gradient
temperatury- nie moze
D':zekraczae 5oC.

5 Zuirycie energii dla kazdej
zamralarki nie mo2e przekraczae
2000 kwh w ciasu 365 dni.

6 Kf asa kf imatyc ma zamrulu ek:. 5

7 Zarnr u2arki m u sz4 r+yko rzystywai
napiecie: 220-240V.

8 Zarnr a.;zarki musz4 posi adai
Interfeis bezpotencialowy

9 Zamr ularki musz4 posiada6
Interfeis RS 485

l0 Poziom halasu generowanego
przezktilde zurz4dzeh musi by6
nilszy ni2: <70d8.

tl Wymiary zewngtrzne musz4
zawiera( sig w przedziale:
szerokoSi: 700-800 mm
glgboko66: 900-1000 mm
wysokoSi: 2 | 00-2200 mm.

l2 Zanrazuki musz4 posiadad alarm
braku zasilani4 aktywny przezco
naimniej 48 godzin.

l3 Zamru2arki musz4 posiadai
funkcjg automatycznego
odszraniana.

t4 Drzwi zamralarek musz4 posiadai
funkcjg automatycznego
domvkania.
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